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RANGE
МАЯТНИКОВЫЕ ДВЕРИ

Отличительная черта маятниковой двери - возможность открываться 
в любом направлении. Это очень удобно, особенно, когда заняты 
руки. Такие двери повсеместно используются в торговых центрах, 
ресторанах, кафе, офисах и учебных заведениях, а в последнее 
время набирают популярность в домах в качестве выхода на террасу 
или зимний сад. Стеклянные маятниковые двери сейчас в тренде — 
это современно и стильно, а само стекло долговечно, экологично 
и просто в уходе.
Особые дверные петли в конструкции маятниковых стеклянных дверей 
Range обеспечивают движение полотна в обе стороны на 280°. 
Встроенный в нижнюю петлю гидравлический доводчик гарантирует 
плавное закрывание и исключает возникновение сквозняков. 
Фиксация в открытом положении дает возможность перемещения 
групп людей и транспортировке грузов через открытые двери.

ФУНКЦИЯ ФИКСАЦИИ В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ (HO) 
90°

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ДВЕРИ 
100 кг

МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ ОТКРЫВАНИЯ 
140°

МАТЕРИАЛ 
Нержавеющая сталь AISI 304

ТОЛЩИНА СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРИ 
10-12 мм

РЕСУРС РАБОТЫ
Протестирована на 200 000 ц.о.

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ЗАКРЫВАНИЯ 
В два шага: скорость закрывания 140-20°, 
скорость дохлопа 20-0°

РАЗМЕРЫ
Петля-доводчик и верхняя петля имеют одинаковые размеры

ЦВЕТ
Матовая нержавеющая сталь, чёрный матовый

ГАРАНТИЯ
1 год

Петля-доводчик для стеклянной двери 
Range.GL.H10 SS нерж. сталь, BL чёрный

Замок для стеклянной двери 
Range.GL.L10 SS нерж. сталь, BL чёрный

Верхняя ось Range.GL.P20

Петля верхняя для стеклянной двери 
Range.GL.H20 SS нерж. сталь, BL чёрный
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SPACE 
РАСПАШНЫЕ ДВЕРИ

Стеклянные дверные конструкции — модное направление в дизайне 
помещений. Они одинаково хорошо смотрятся как в магазинах 
и офисах, так и в квартирах и загородных домах в качестве дверей 
ванных комнат, бань или саун. Такие двери позволяют визуально 
расширить пространство и придать ему ощущение воздушности 
и легкости. Распашные стеклянные двери привычны в эксплуатации, 
плюс обладают высокой светопроходимостью, что особенно 
актуально для помещений без окон.

Комплекты для стеклянных дверей Space изготовлены 
из качественных материалов и обеспечивают функциональность 
и надежность конструкции, а специальный уплотнитель — 
комфортное использование и отличную звукоизоляцию в течении 
долгого срока.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЕС ДВЕРИ 
55 кг

МАТЕРИАЛ 
Алюминий

ТОЛЩИНА СТЕКЛЯННОЙ ДВЕРИ 
8 мм

РЕСУРС РАБОТЫ
Протестирована на 100 000 ц.о.

ЦВЕТ
Анодированный алюминий, чёрный матовый

ГАРАНТИЯ
5 лет

Петля для стеклянной двери 
Space.GL.H01 (2 шт.) AL алюминий

Петля для стеклянной двери 
Space.GL.H01 (2 шт.) BL чёрный

Замок для стеклянной двери 
Space.GL.LWC AL алюминий

Замок для стеклянной двери 
Space.GL.LWC BL черный

Дополнительно нужно докупить ответную часть на стекло Space.GL.GK AL алюминий, Space GL.GK BL чёрный.

Замок для стеклянной двери Space.GL.LUV AL 
алюминий

Замок для стеклянной двери Space.GL.LUV BL  
чёрный

Замок для стеклянной двери Space.GL.LWC AL 
алюминий

Замок для стеклянной двери Space.GL.LWC BL 
чёрный

Замок для стеклянной двери Space.GL.LPZ AL 
алюминий

Замок для стеклянной двери Space.GL.LPZ BL 
чёрный


