
100%110%

www.tlock.ru

100%110%

www.tlock.ru

Рабочая температура +5˚ +35˚
Содержит замедлитель горения

Рабочая температура -18˚ +35˚
Низкое влагопоглощение
Повышенная эластичность
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до 65 л
объем выхода пены

850 мл 
объем наполнения

900+/-10 г 
вес готового 
баллона брутто

500 мл 
объем

380 г 
вес

растворяет незатвердевшую 
монтажную пену

обезжиривает поверхностности

65 л
объем выхода пены

850 мл 
объем наполнения

900+/-10 г 
вес готового 
баллона брутто

отсутствие расширения

более 65 л
объем выхода пены

850 мл 
объем наполнения

1015+/-10 г 
вес готового 
баллона брутто

до 65 л
объем выхода пены

850 мл 
объем наполнения

850+/-10 г 
вес готового 
баллона брутто

65 л
объем выхода пены

850 мл 
объем наполнения

920+/-10 г 
вес готового 
баллона брутто

50 л
объем выхода пены

750 мл 
объем наполнения

770+/-10 г 
вес готового 
баллона брутто

65 л
объем выхода пены

850 мл 
объем наполнения

1000+/-10 г
вес готового 
баллона брутто

ВсесезоннаяЛетняя Зимняя

PROFFLEX PRO RED 65 PLUS PROFFLEX FIRESTOP 65

PROFFLEX PRO GOLD 65 PROFFLEX FIREBLOCK 65

PROFFLEX PRO YELLOW 65 ЛАЙТ UNIVERSAL 65

PROFFLEX PRO GREEN 50 ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ НЕЗАТВЕРДЕВШЕЙ
МОНТАЖНОЙ ПЕНЫ

Высокий выход пены
Полимеризация 10 минут
Идеальная мелкопористая структура

Отсутствие вторичного расширения
Сцепление со всеми строительными материалами 
(кроме фторопласта, полиэтилена и полипропилена)

Проффлекс – однокомпонентная полиуретановая монтажная пена от ведущего российского производителя.
Используется для монтажа окон и дверей, термо-, звуко- и теплоизоляции, заполнения проемов и отверстий.

Подходит для работ в любое время года
Рабочая температура -16˚ +35˚
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ

Рекомендуется для большого объема работ Класс огнестойкости B1

Класс огнестойкости B1

Оптимальное решение для небольших работ Идеально для дверных откосов

Рекомендуется для большого объема работ

Оптимальное решение для небольших работ

огнестойкость по ГОСТ 
30247.0-94 240 мин.

огнестойкость по ГОСТ 
30247.0-94 240 мин.

+10% ВЫХОД ПЕНЫ*

Вся представленная пена – профессиональная, и применяется с использованием пистолета.
*по сравнению с другими марками имеющими такой же вес баллона


